
 

 

 

WS-280 

GSM ALARM SİSTEMİ 

 

 

KULLANIM KILAVUZU 

 



 

 

İçindekiler 
 

1  Giriş ---------------------------------------------------------------------------------（） 

2  Ana özellikler---------------------------------------------------------------------------（） 

3  Ürün içeriği & Kurulum-----------------------------------------------------------------------（） 

   3.1 Çalışma şeması --------------------------------------------------------------------（） 

   3.2 Örnek panel-----------------------------------------------------------------------（） 

     3.2.1 Ön panel ---------------------------------------------------------------------------（） 

3.2.2 Arka panel ---------------------------------------------------------------------------（） 

     3.2.3 Panel yan görünüşü ---------------------------------------------------------------------------（） 

     3.2.4 Ürün içeriği şeması---------------------------------------------------------------------------------（） 

   3.3 Kurulum---------------------------------------------------------------------------------（） 

     3.3.1 Panel kurulum---------------------------------------------------------------------------------（） 

3.3.2 Duvara montaj kurulumu---------------------------------------------------------------------------（） 

3.3.3 Dedektörlerin kurulumu---------------------------------------------------------------------------（） 

4  İşlem tanıtımı-----------------------------------------------------------------------------（） 

4.1 Taslak ipuçları ---------------------------------------------------------------------------------（） 

4.1.1 Ses ipucu-------------------------------------------------------------------------------（） 

4.1.2 LCD ekran---------------------------------------------------------------------------（） 

4.2 Çalıştırma---------------------------------------------------------------------------------（） 

  4.2.1 Uzaktan kumanda----------------------------------------------------------------------------（） 

  4.2.2 Detektör-----------------------------------------------------------------------------------（） 

  4.2.3 KAYIT/DİNLEME----------------------------------------------------------------------------（） 

  4.2.4 Çift yön ses---------------------------------------------------------------------------------（） 

  4.2.5 Fabrika ayarları---------------------------------------------------------------------------（） 

4.3 Günlük çalışma-----------------------------------------------------------------------------（） 

4.3.1 Uzaktan kumanda -------------------------------------------------------------------------------（） 

4.3.2 Alarm devrede/devredışı----------------------------------------------------------------------（） 

4.3.3 Alarm---------------------------------------------------------------------------------（） 

4.3.4 Alarm çalıştırma---------------------------------------------------------------------------------（） 

   4.4 Power Açık---------------------------------------------------------------------------------（） 

  4.4.1 GSM Modul Yükleme ----------------------------------------------------------------------------（） 

4.4.2 Alarm çalıştrma ---------------------------------------------------------------------------------（） 

5  Çalıştırma & Programlama---------------------------------------------------------------------------（） 

5.1 Fabrika Ayarları---------------------------------------------------------------------------------（） 

5.2 Çalıştırma ve programlama-----------------------------------------------------------------------（） 

5.3 Nasıl programlarım 1---------------------------------------------------------------------------------（） 

   5.3.1 Dışardayken alarmı devreye alma--------------------------------------------------------------（） 

   5.3.2 Evdeyken alarmı devreye alma----------------------------------------------------------------------（） 

   5.3.3 Devredışı bırakma -----------------------------------------------------------------------------------（） 

   5.3.4 İzleme -------------------------------------------------------------------------------------（） 

   5.3.5 Sireni açma -------------------------------------------------------------------------------（） 

   5.3.6 Sireni kapatma -------------------------------------------------------------------------------（） 

   5.3.7 Zaman ayarlama-------------------------------------------------------------------------------（） 



 

 

   5.3.8 Devrede/Devredışı sorgusu ----------------------------------------------------------------------（） 

   5.3.9 Sinyal sorgusu --------------------------------------------------------------------------------（） 

5.4 Nasıl programlarım 2---------------------------------------------------------------------------------（） 

  5.4.1 Alarm telefon numarası ------------------------------------------------------------------------------（） 

   5.4.2 Programlama & çift yön ses telefon No. ------------------------------------------------------------（） 

   5.4.3 Rapor bilgisi -------------------------------------------------------------------------------（） 

   5.4.4 Bölge türü -------------------------------------------------------------------------------（） 

   5.4.5 Erteleme zamanı ve arama süresi--------------------------------------------------------（） 

   5.4.6 Kablosuz siren -------------------------------------------------------------------------------（） 

   5.4.7 Siren sesi & çıkış süresi -------------------------------------------------------------（） 

   5.4.8 Home devre listesi ----------------------------------------------------------------------------（） 

   5.4.9 Devreye alma/kapama zamanlama--------------------------------------------------------（） 

   5.4.10 Bölge adı -------------------------------------------------------------------------------（） 

6  Teknik Ayarlar ---------------------------------------------------------------------------（） 

  6.1  Alarm paneli---------------------------------------------------------------------------------（） 

  6.2  Uzaktan kumanda -------------------------------------------------------------------------（） 

7  Bakım-------------------------------------------------------------------------------（） 

 7.1  Test--------------------------------------------------------------------------------（） 

7.2  Temizleme---------------------------------------------------------------------------------（） 

8  Basit problemler haricindekiler ----------------------------------------------------------------（） 

Alarm sistemini sınırlama---------------------------------------------------------------------（） 

 

Önsöz 

 Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.  

 Bu kullanım kılavuzu Wisetech marka alarm cihazlarının performansı, tanıtımı ve kullanımı ile ilgili bilgiler verilmektedir. 

 

 TEDBİR ve UYARILAR 

Uyarı : Bu kılavuz sadece işlemler için rehber niteliğindedir. Kılavuz burada bahsedilen ürün için garanti belgesi veya benzeri bir 

belge olarak geçmez. Tüm hakları firmamıza aittir. İzinsiz tekrar basım ve dağıtımı yapılamaz. Üretici bu kullanım kılavuzunda adı 

geçen ürün ve aksesuarlarında izin vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Son programlar ve ek dokümanlar için firma 

müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. 

 

 Kurulum 

1. Alarm cihazı kurulumu konusunda bilgili teknik servis elemanlarına yaptırılmalı, alarm cihazı kurulumu ile ilgili tüketicinin 

bilgisi yoksa cihazı tüketici kendisi kurmaya çalışmamalıdır. 

2. Kayıt cihazı metal yüzeylere konulmamalı, yatay ve sağlam monte edilmelidir, düşmelere karşı önlem alınmalıdır. 

3. Sadece montajda kullanılan ve kılavuzda belirtilen montaj aletleri kullanılmalıdır. 

 

Ortam 

4. Doğrudan güneş ışığı alan ve/veya ısıtıcılara yakın yerlerde kayıt cihazı kurulumu yapılmamalıdır. 

5. Ani sıcaklık değişimlerinin yaşandığı yerlerde kurulum yapılmamalıdır. Kayıt cihazı oda sıcaklığında çalıştırılmalıdır. 

6. Buhar, nem, toz olan yerlerde kayıt cihazı kurulumu yapılmamalıdır 



 

 

7. Yıldırım, şimşek gibi yüksek ışık ortamlarında ya da cihazı uzun süreli kullanılmadığında prizden çıkarılmalı ve kablo 

bağlantısını iptal edilmelidir. Bu önlem cihazı yüksek ışık ortamlarından koruyacak ve gücünü muhafaza etmesini 

sağlayacaktır. 

8. Kayıt cihazı televizyon, bilgisayar, ses sistemi ve üzerinde mıknatıs olan cihazlara yakın kurulmamalıdır. 

9. Sarsıntılı, yüksek titreşimli ortamlarda veya makineler üzerinde veya yanında cihaz çalıştırılmamalıdır. 

10. Kayıt cihazı torba içinde, poşette veya benzeri sargılar ile hava almayacak şekilde kullanmamalı ve havalandırma delikleri 

kapatmamalıdır. İyi havalandırılmış yerlere kurulum yapılmış olmalıdır, kayıt cihazı hava almalıdır. 

 

Elektrik 

11. Kayıt cihazlarının kurulum ve çalışma sırasında düzgün çalışması için uygun sürekli güç kaynağı kullanılması önerilir. 

12. Cihazın besleme ünitesini mutlaka topraklı elektrik şebekesinde kullanınız. Aksi takdirde görüntüde parazitlenmeye ve 

bozulmaya neden olabilir. 

13. Sadece belirlenen elektrik giriş ve çıkış oranlarında işlem yapılmalıdır. 

 

Çalışma durumunda 

14. Alarm cihazı çalışıyorken yerinden oynatılmamalı, cihaz kapatıldıktan birkaç dakika sonra gerekiyorsa hareket ettirilmelidir. 

 

Bakımı 

15. Kayıt cihazı üzerinde sıvı yiyecekler/maddeler bulundurmamalı ve tüketilmemelidir. Cihaza sıvı teması olması halinde ürün 

garanti dışı kalabilir ve bu arada kayıtlı veriler de kaybedilebilir. 

16. Cihaz dış temizliğini kuru bir bezle yapılmalıdır. Organik çözeltiler kullanmamalıdır. 

17. Kayıt cihazı sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığı en az ayda bir kez periyodik olarak kontrol edilmelidir. 

 

Onarımı 

18. Ürün kullanımında herhangi bir sebeple bir arıza olduğunu fark edilirse; ürün bakımı hakkında bilgili servis elemanı yoksa 

önce cihazı kurulumunu yaptırılan / cihaz alınan firmaya ulaşılmalıdır. Yeterli teknik destek alınamıyorsa, kurulum yapılan / 

ürün alınan firma yetkilisi ile birlikte mesai saatleri içerisinde üretici/ithalatçı firmayı aranarak destek alınmalıdır. 

19. Alarm cihazı kapağı açılmamalı, cihaz iç parçalarına müdahale edilmemelidir. 

20. Cihaz bakım, onarımı gerektiğinde bu ürün için teknik bilgisi olmayan kişilerin onarım/bakım yapmaya çalışması, 

güncellemesi uygun değildir. 

 

Taşıma 

21. Kayıt cihazı orijinal kutu ve ambalajında dikkatli bir şekilde taşınmalıdır. 

22. Taşıma ve nakliye sırasında ürünü darbelere karşı korunmalıdır. 

23. Depolama sırasında üst üste en fazla 4 (dört) cihaz konulabilir. 

24. Nemli ve direk güneş alan ortamlarda cihazlar depolanmamalıdır. 

 

Garanti ve kullanım süresi 

25. Alarm cihazı garanti süresi 2 (iki) yıldır. 

26. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen ürünün kullanım ömrü 5 (beş) yıldır. 



 

 

 

Kullanıcı hakları 

27. Bu ürünü daha iyi anlamak için, ürün talimatlarını ve güvenlik bilgilerini kullanımdan önce okumanızı tavsiye ediyoruz.  

28. Tüketici ürün ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması 

Genel Müdürlüğü'ne, Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilir. 

 

Standard Paket İçeriği 

Alarm panel                            1pc 

Kablosuz PIR sensörü                   1pc 

Kablosuz kapı sensörü                   1pc 

Uzaktan kumanda                       2pcs 

Kullanım klavuzu                        1pc 

Adaptör                                1pc 

M4×45 Kendiliğinden kilitlenen vida        2pc 

Plastik fiş                               2pcs 

Uygunluk sertifikası                      1pc 

 

1 Giriş 

En gelişmiş dijital algılama ve iletim teknolojisi, bu alarm yangın, hırsızlık, gaz sızıntısı alarmı ile combine çalışan 

bir Akıllı Alarm Sistemidir. GSM ile, sistem SMS gönderebilir veya ayarlı numaraları arayabilir. Güzel görünümü ve 

güçlü özellikleriyle genel olarak ev, ofis ve fabrikalarda kullanılmaktadır.  

2 Ana Özellikler 

1. Alarm için GSM modülü kullanılmıştır, kabloya gerek yoktur 

2. 16 kablosuz bölge,  her bir bölge için 3 dedektör, 4 seçilebilir özellik: Hırsızlık, Erteleme, Sesli Zorlama, Sessiz 

Zorlama 

3. Maksimum ev ve dışarıdan devreye alma destekleyen 8 uzaktan kumanda ayarlanabilir. 

4. IOS ve Android temelli akıllı telefonlarla yönetilebilir. 

5. Telefon alarm türü SMS, arama veya SMS&arama olarak ayarlanabilir. 

6. 20saniye ses kaydı 

7. Çift yön İletişim desteği 

8. Siren, üç seviye ses ayarı, kablosuz siren desteği & bir 12V arayüzBuilt-in siren, three levels sound adjustment, 

support wireless siren& kalblosuz siren için yapılanmıştır. 

9. AC ve pil gücü durumu, aç/kapa raporu 

10. Devreya alma/kapama raporu, aç/kapa seçimli 

11. Devreye alma, devreden çıkarma, izleme için SMS ile uzaktan işlem desteği 

12. Yer izleme desteği 

13. Çalışma gün ve saatlerine göre devreye alma/çıkarma özelliği 

 

3 Ürün içeriği & Kurulum 

3.1  Çalışma şeması 

    



 

 

  

 

3.2 Panel görünümleri 

   3.2.1 Ön panel  

 

 

  

 

  3.2.2 Arka Panel 

 



 

 

 

 

   3.2.3 Yan panel 

 

 

 

3.2.4 Parça içeriği 

Gösterge Işık açık Işık kapalı Hızlı titreme Yavaş titreme 

 

AC Güç  / Panel pil seviyesi 

düşük, dedektör pil 

seviyesi düşük 

 

Uzak devreye alma devredışı / Ev devreye alma 

 

/ Alarm yok alarm / 

GSM GSM çalışıyor GSM hata  GSM sinyalı zayıf 

veya yok 

 

 

 

 

 

① Durum Göstergesi 

  

LED Göstergesi Çizim 

Açık Devreye alma 

Kapalı Devreden çıkarma 

00 Kumanda ile acil durum ve temper alarmı 

01-16 Detektör pili düşük güç 

 

01-16 bölgeleri alarmda 

 

② SOS Butonu 

Acil alarm göndermek için 3s SOS butonuna basın. 

③ Arama anahtarı 

3S için  butonuna bas, alarm paneli ayarlı telefon numaralarını arayacaktır 



 

 

④ SIM kard yuvalama： 

SIM kart kapağını ok yönünde itin. SIM kart yuvasını kapağını açın. SIM kartın altın yüzü alt tarafa gelecek 

şekilde kart yuvasına yerleştirin. Kapağı kapatıp, ters yönde kapağı sürünüz 

 

SIM kart kapağını ok yönünde itin 

SIM kart yuvasını kapağını açın 

SIM kartın altın yüzü alt tarafa gelecek şekilde kart yuvasına yerleştirin 

Kapağı kapatıp, ters yönde kapağı sürün 

   SIM kart seçimi notları 

1) SIM kartı kullanmaya başlamadan once içerisindeki tüm mesajların silindiğinden emin olun. 

2)SIM kartınız kullanımı için, girişte PIN kodu devredışı bırakılmış olmalıdır. 

3) GSM kartınız arama yapma ve mesaj göndermek için yeterli bakiyeye sahip olmalıdır. 

4) GSM bağlantısı çok iyi olmaldır.The signal of GSM network should be excellent. GSM operatörü sinyal gücü 

alarm sistemin kalitesini etkiler. 

5) Gönderici ve alıcının aynı operatörü kullanması daha iyi olmaktadır 

⑤ Güç anahtarı 

        Güç kaynağını açmak ve kapamak için 

⑥ Kayıt/Dinle butonu 

  Sesi 20saniye kaydetmek ve dinlemek için. 

 

⑦ ENROLL butonu 

 Detektörleri ve uzaktan kumandaları kaydetmek için kullanılır 

⑧ Siren terminali 

  Bu terminal DC12V enerji sağlar. Bu terminal 150mA den az olmak kaydıyla kablolu sirene, uyarı ışığına DC 12V 

kadar enerji gönderir. Artı bölümü zil terminaline ve eksi kısmı da C terminaline bağlayınız. 

  ⑨ DC giriş 

        Adaptörü bağlamak için 

 3.3  Kurulum 

   3.3.1 Panel kurulumu 

       Tüm kablolu sistemler kapak arkasında olmalı ve gizlenmelidir. Panel masa üzerinde kurulmalı ve duvara 

asılmalıdır. Kolay, Pratik ve güzel görünümlüdür. Duvara veya masaya paneli monte etmeden once desteklerini 

takınız. Panelin kablosuz sinyali ve GSM sinyalini iyi alabildiği bir yere monte edin.Paneli metal yüzeylere, yangın 

duvarına ve ev aletlerine yakın bölgelere monte etmeyiniz.  

   3.3.2 Duvara monte etme 



 

 

1). Panelden destekleri çıkarınız 

2). Destekleri 2 vida ile vida delikleri yaklaşık 56mm olacak şekilde duvara takınız.  

 

3). Paneli duvara takınız  

 

 

 

 

   3.3.3 Dedektör Kurulumu 

1).Kablosuz dedektör klavuzunda belirtilen etki mesafesinde olacak şekilde kayıtlı dedektörleri kurunuz. Dedektör 

ve alarm sistemini test etmeyi ihmal etmeyin.. 

2). Kablosuz iletim fonksiyonu: Alarm sistemi uzaklığa ve duvar kalınlıklarına bağlı olarak kablosuz dedektörlerden 

sinyal alamayabilir, kablosuz alan aktarıcılar yükseklik ve mesafeye göre seçilebilir. 

4. İşlem Operation Tanımı 

4.1 Hızlı arayüz 

Bip Anlamı 

Kısa bir “Di” Devreye alma veya kayıt başarılı 

Uzun bir “Di” 
İşlem hatası 

Dedektör kaydedilmş 

Kısa iki “Di” 
Dedektör veya uzaktan kumanda silinmesi başarılı 

Doğru işlem 



 

 

4.1.1 Bip sesi örneklemesi 

 

4.1.2 LED display 

① Devreye al/devredışı 

  LED “ON” gösteriyorsa devrede, LED “OFF” gösteriyorsa devre dışıdır. 

② Alarm 

  Alarm durumunda LED üzerinde bölge numarası titreyerek “00” gösteriyorsa, o bölge için panelde veya 

kumandada acil durum vardır. 

③ Dedektör düşük güç 

  Display Zone number circularly when low power of detectors and Power indicator is flickering.  

 Gösterme Bölge numara dairesel iken düşük güç dedektör ve Güç göstergesi titriyor 

④ AC güç/pil düşük enerji 

  AC enerji durumunda, alarm tetiklenmediğinde veya düşük güç alarmında, LED devrede/devre dışı durumunu 

panelde gösterir.  

Pil enerji durumunda, alarm tetiklenmediğinde veya düşük enerji alarmında, LED devrede/devre dışı durumunu 

panelde göstermez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 İşlemler 

4.2.1 Uzaktan kumanda 

① Uzaktan kumanda kaydetme 

 

Not: Uzun “di” sesi duyarsanız, anlamı uzaktan kumanda tanıtılmış demektir. Maksimum 8 kumanda tanıtılabilir. 

Kısa dört “Di” Devredışı alma işlemi başarılı 

Saniyede bir kısa “Di” 
Zamanlı devreye alma 

Alarm zamanlama 

15saniyede bir uzun “Di” 
GSM hatası veya GSM yükleme başarısız 

Dedektör düşük güç 



 

 

 

 

② Uzaktan kumanda silme 

Kaydetme durumunda, kodu silmek için “CALL” tuşuna 3 saniye basın.Kısa iki “di” sesi duyarsanız, silinme başarılı 

olmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Detektör  

① Dedektör tanıtımı 



 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Eğer uzun “di” sesi duyarsanız, dedektör tanıtılmış demektir. Maksimum 48 dedektör tanıtılabilir. 



 

 

 

② Dedektör silme 

Kaydetme durumunda, kodu silmek için “CALL” tuşuna 3 saniye basın.Kısa iki “di” sesi duyarsanız, silinme başarılı 

olmuştur.  

 

4.2.3 Kayıt ve Dinleme 

1) Kayıt 

    “REC/PLAY” tuşuna 3saniye basın, kısa bir “di” sesi duyun, ve LED “RE” gösterecektir, bunun anlamı panel kayıt 

durumundadır. Kaydetmek için konuşun, “REC/PLAY” tuşuna basarak kaydı sonlandırın, veya panel 20saniye 

sonar otomatik olarak kaydı durduracaktır. 

 

 

 2) Dinleme 

“REC/PLAY” tuşuna basın, bir kez ”di” sesini duyun, ve and LED “PL” gösterecektir, anlamı panel dinleme durumundadır. 

Eğer kayıt yoksa, uzun bir “di” sesi duyacaksınız. 

 

 

4.2.4 Çift yönlü iletişim  

”call” butonuna 3 saniye basın, iki kez “di” sesi duyun, ve LED ”CA” gösterecektir, anlamı çift yönlü iletişim başlamış 

demektir, panel ayarlanmış telefon numarasını arayacaktır, ve telefon açılınca cevap verir. Uzun bir “di” sesi duyarsanız, 

anlamı telefon kaydedilmemiş veya GSM başlatılamamıştır. 

 

  



 

 

4.2.5 Fabrika ayarlarına dönüş 

“REC/PLAY” tuşuna basın ve aynı zamanda 7 saniye “ENROLL” butonuna basın, iki kısa duyduğunuzda kurtarma 

başarılı demektir. 

 

 

4.3 Günlük İşlemler 

4.3.1 Uzaktan Kumanda 

     Tüm devreye alma için buton  

 Devre dışı bırakmak için buton 

 Ev alarmı için buton  

 Acil durum alarmı ( site alarm & tüm alarm numaralarını ara) 

  

4.3.2 Devreye alma/devredışı bırakma işlemleri 

1) Uzaktan kumanda ile devreye alma/devre dışı bırakma 

Uzak devre için  butonuna basın, ev alarmı için  butonuna basın, devredışına almak için  butonuna basın 

2) Devreye alma/devre dışı bırakma zamanlama ile devreye alma/devre dışı bırakma 

3) SMS ile devreye alma/devre dışı bırakma 

4) Uzaktan mobil ile “devreye alma/devre dışı bırakma“ 

Not: “Devreye alma” başarılı olduğunda, alarm göstergesi ON açılır, ve aynı zamanda kısa bir “di” sesi duyulur. 

 “Devredışı dırakma” tamamlandığında, devre göstergesi OFF durumuna geçer ve aynı zamanda 4 kez kısa “di” sesi 

duyulur. 

Panel “devre erteleme” durumunda, panel kuruluysa, devreye alındığında, insanların çabucak çıkması için saniyede bir 

“di” sesi alarmı verir.   

4.3.3 Alarm İşlemi 

1) Hırsızlık Alarmı 

Bölge türü hırsızlık veya gecikmede, panel sadece devreye alınmışsa alarm verir. Evinizden çıkarken panelinizi 

devreye almayı unutmayın.  

2) Acil durum alarmı 

Acil durum alarm panelde “SOS” butonuna bastığınızda veya uzaktan kumanda üzerinde  butonuna bastığınızda 

tetikler. Panel devreye alınmış veya alınmamış olsa da ayarlı telefon numaralarını arar.  

4.3.4 Alarm İşlemi 

   Alarm telefonu çaldığında, telefon açıldıktan sonar, alarm sesi dinletilir, ses dinlemeden sonar panele konut 

göndermek için 5saniyeniz vardır. Herhangi bir işlem yapılmaz ise panel  3 kez alarm sesi dinlettikten sonar kapanır 

Not: İzleme açıldığında, system sireni kapatmaya zorlar. 60saniye içinde işlem yapılmaz ise, system kapanır. 

Komut Tanım  Komut Tanım 

1# Devreye al 2# Devredışı bırak 

3# Sireni aç 4# İzlemeyi aç/kapa 

8# Sİreni kapat 0# Kapat 

 



 

 

 

4.4 Enerji açık 

4.4.1 GSM Modül Başlatma 

   GSM Modül başlatma tamamlandığında, “GSM” göstergesi açık durumdadır. Eğer 5 dakika içerisinde GSM Modül 

açılmazsa, panel GSM hata gösterir. 

4.4.2 Alarm işleme 

    Eğer GSM Modül açılmazsa, panel larm olaylarını kaydetmeyecektir ancak uzaktan kumadan ve keypad normal 

olarak çalışmaya devam edecektir.  Fakat “düşük güç” ve “AC güç” kontrolü çalışmaz. 

 

5. Program Çalıştırma 

İhtiyaçlarınıza gore aşağıdaki açıklamaları, programlama yapmak için dikkatlice okuyun.. 

GSM alarm sistemini yönetmek için iki yol vardır. 

1. Akıllı telefon işletim sisteminize gore uygulama mağazalarından uygulamayı indirip kurun, paneli control için UI 

kurun. 

2. Pnel kontrolü için SMS komutları kullanabilirsiniz, SMS komutları için Konu 5e bakın. 

 

5.1 Fabrika ayarları durumu 

Devreye al/devreden çıkar raporu: kapalı 

Diğer bilgi raporu: kapalı 

Bölge türü: hırsızlık 

Devreye alma gecikme: 00sn 

Alarm gecikme: 00sn 

Arama sayısı: 5 

Kablosuz siren: kapalı 

Ses seviyesi: yüksek 

Sirençıkış süresi: 5dk 

Ev devde listesi: 01-16 

Zamanlı devreye alma/devreden çıkarma: kapalı 

 

5.2 Program işlemleri 

5.2.1 Otomatik giriş: 

GSM alarm modülünü ilk kullanımınızda, GSM modül enerjisi geldiğinde açılacaktır.GSM ışığı yanacak ve 

otomatik giriş 30 dakikalığına açık olacaktır. Bu zaman aralığında, işlem mobil numarasını program no olarak 

ayarlamalısınız. 30dakika sonra otomatik giriş kapanır. Otomatik giriş için tekrar enerjisini kapatıp açmanız 

gerekmektedir.  

5.2.2 Adımlar 

   ① SIM kart içindeki tüm mesajları silin 

       İlk olarak SIM kartı telefona takıp, içindeki tüm mesajları silin, sonar SIM kartı çıkartın, paneldeki yerine takın, 

enerji verin, GSM göstergesinde yeşil ışık yanana kadar bekleyin. 

 



 

 

 ② Sorgu yardım 

       SIM karta “？” SMSto SIM card, panel programlamak ve işlem yaptırmak için 3mesaj karşılık verir. 

 

 

Sistemden 3tane cevap alınır 

00: Uzak devre 

01: Ev devresi 

02: Devre dışı 

03: İzleme 

04: Siren aç 

05: Siren kapa 

06: Zaman ayarlama 

07: Devreye alma/devredışı sorgusu 

08: Sinyal sorgusu 

 

21: Program & iki-yön ses telefon no 

22: Bilgi raporu 

23: Bölge türü 

24: Gecikme süresi ve arama sayısı 

25: Kablosuz siren 

 

26: Siren ses & çıkış süresi 

27: Ev alarm listesi 

28: Devreye alma/devredışı zamanlayıcı 

29: Bölge adı 

 

   ③ Telefon numaraları sorgu programı 

       SIM karta “21” SMS“ mesajı ile, panel programla & çift yönlü sesle telefon numarasına cevap verecektir. 

 



 

 

 

   ④ Program no ayarlama 

       Panelden SMS cevabını control edin, mobil telefon numarasını bölge 1 veya2 veya 3e yasin ve panele SMS 

gönderin, başarılı ayar sonrası panelden “program telefon numarası” mesajı alınır 

 

 

   ⑤ Program ve işlemlerin nitelikleri 

       Mobil numarası, program no olarak dördüncü adımda zaten ayarlandı. Şimdi mobil telefonla işlem yapılabilir, 

program ve system sorgusu yapılabilir.  

 

5.2.3. Notlar 

1) Tüm program format ve içerikler önceden ayarlıdır.  

2) Gönderilmiş SMS panel içeriği baz alınır, format değiştirmeyin. Desteklediği parametrelere göre ayarlanır. Gereksiz 

karakter, boşluk veya satır sonu eklemeyin. Karakter sınır limitini aşmayın.   

3) Kullanıcıların SMSi farklı format ve içerikte ise, panel “İşlem hatası!” olarak cevap verir. Format yanlış veya geçersiz 

karakter içeriyorsa, sistem tarafından tanınmaz  

 

5.3 Program 

5.3.1 Uzak devreye Alma 

    Panelde SMS ”00”, tüm sensörler devrede, devre gecikmesinden etkişlenmez 

 

 

 

5.3.2 Ev Devreye Alma 

    Ev devreye alma anlamı kullanıcı evde ve ev dışındaki tüm dedektörleri devreye almayı istiyor demektir. Ev 

devreye alma listesi kullanıcı isteğine göre ayarlanabilir. 



 

 

.  

 

 

5.3.3 Devredışı 

Tüm dedektörleri alarm yok veya alarm suskun konumuna getirin 

 
 

5.3.4 İzleme 

Kullanıcı panele SMS izleme talimatı gönderir, panel telefonu geri arayacaktır, zleme için konuşma  tuşuna 

sasılı tutun. 

 

5.3.5 Siren aç 

Panel iç sirenini, kablolu ve kablosuz sireni aktif edin. Siren süresi sıfır ise, siren kapalıdır.  

 



 

 

 

 

5.3.6 Siren Kapat 

Panel sirenini, kablosuz ve kablolu sireni kapatın.   

 

 

 

5.3.7 Zaman Ayarlama 

Panel saat, zaman ayarı; panel talimat mesajı gönderimine göre zamanını ayarlar 

 

 

Devreye alma/devredışı sorgusu 

Tüm bölgelerden alarm devreye alma/devredışı durum sorgusu, devredeki bölge listesi ile panel cevap SMSi.  

 

 



 

 

 

5.3.9 Sinyal sorgusu 

       GSM sinyal sevileri sorguları. 

Sinyal seviyesi:X=0-5 çubuk, 

0 çubuk anlamı sinyal yok, normal çalışabilmesi için sinyal seviyesi en az 3 çubuk olmalıdır.  

 

 

5.4 Program talimatları 

5.4.1．Alarm telefonu numaraları 

Alarm geldiğinde, panel kayıtlı telefon numaralarını alarm olayı olduğunndan kullandırıcıyı bilgilendirmek için arayacaktır. 

Telefon no türü SMS, arama, SMS&arama çeklinde olabilir. Her telefon numarası için maksimum 26 rakam kullanılabilir. 

Dahili numaradan önce “*” ekleyin.  

Örneğin, alarm telefon no 0595-2241 8895 olsun, dahili Numara ise 801, tüm alarm no “059522418895*801” olmalıdır. 

 

 

   1) Sorgu 

 

 

 



 

 

 

 

2) Program 

 

 

5.4.2  Program telefon numarası & çift yönlü iletişim telefon no. 

Program telefon numarası paneli programlamak için kullanılır. Üç adet program telefon numarası kullanılabilir. 

Çift yönlü iletişim, kullanıcılar tarafından iki-yönlü konuşma için kullanılır. 

3S için  basın, panel çift yönlü iletişim için ayarlı numarayı çağıracaktır. 

                Telefon numarası için maks 26 hane kullanılır. 

 

   1) Sorgu 

 



 

 

 

2) Program 

       İlk telefon program numarasını 13500000002 ve çift yönlü iletişim numarasını 13500000002 ayarlayın. 

 

 

5.4.3 Bilgi Raporu 

Devreye alma/Devre dışı açma kapama, diğer bilgi raporu SMS, arama, SMS&arama seçimlidir. 

         Diğer bilgi raporu: AC enerji hatası & panel kurtarma, düşük güç veya hata & panel pili kurtarma, detector 

açma/kapama, düşük pil enerjisi, dedektör hata & kurtarm, GSM modül hatası ve kurtarma. 

 

1) Sorgu 

 
 

2) Program  

Diğer bilgiler raporu SMS iel, devreye alma/devredışı raporu yoktur. 

 



 

 

 

 

5.4.4 Bölge türü 

Dört bölge türü seçilebilir; hırsızlık, gecikme, sesli zorlama ve sessiz zorlama alarmı. 

Bölge türü Devreye al Devre dışı Alarm gecikme Siren 

Hırsızlık √ × × √ 

Alarm gecikme √ × √ √ 

Sesli zorlama alarmı √ √ √ √ 

Sessiz zorlama alarmı √ √ × × 

 

 

   1) Sorgu 

 

 

 

 



 

 

2) Program 

       Bölge türü 1 sesli zorlama alarm, diğer bölgeler için hırsızlık alarmı ayarla.  

 

5.4.5 Gecikme zamanı & arama sayısı 

Devreye alma gecikme: Devreye alma ve devre durumunda paneldeki zaman aralığı  

         Alarm Gecikme, alarm aktif olması ile alarm tetikleme arasındaki zaman aralığıdır. 

         Arama sayısı: herhangi biri telefonu açmaz ise alarm telefonlarının kaç defa aranacağını belirtir  

 

1) Sorgu 

 

 

2) Program 

       Devreya gecikme alma ayarlayın, alarm gecikme 0sn ve arama sayısını 3 yapın. 



 

 

 

 

5.4.6 Kablosuz siren 

 

1) Sorgu 

 

2) Program 

       Kablosuz sireni aç, siren kodu 01301301. 

 

 

5.4.7 Dahili siren ses ayarı & siren süresi 

Dahili siren için üç seviye ses ayarı bulunur 

1) Sorgu 



 

 

 

 

   Not: Çıkış süresi dahili siren, kablolu siren ve kablosuz siren dahil tüm sirenler için ayarlanır.  

 

2) Program 

       Sireni sessiz yap, ve siren çıkış süresini 10dk ayarla  

 

5.4.8 Devredeki ev alarm listesi 

Ev için devredeki bölge listesi ayarı. Set zone list in Home arm. Ev devrede alarm listesi 01’den 16ya kadardır.  

1) Sorgu 

 

 

2) Program 



 

 

       Devredeki ev alarm listesi için 01-08 ayarla. 

 

 

5.4.9 Devreye alma/devre dışı zamanlama 

Devreye alma/devre dışı zamanlama için saat ve hafta listesi ayarlama. 

1) Sorgu 

 

 

2) Program 

       Alarm zamanı 21:00, alarm devredışı zamanı 07:00, pazartesinden Cuma’ya kadar ayarla. 

 



 

 

 

5.4.10 Bölge adı 

Herbir bölge dedektör adı veya yer adı gibi isimlendiriebilir.  

        Her bir isim 16 karakterden fazla olamaz. 

1) Sorgu 

 

 

2) Program 

       Bölge bir adını Bahçe, bölge 2yi Mutfak, bölge 3ü Koridor, bölge 4ü YatakOdası ayarlayalım. 

 

 

 

6 Teknik Özellikler 

6.1 Alarm Paneli 

 Ölçüler:180 x 130 x 39  (mm) 

Güç: AC220V±15% 

Pil: 12V/900mAh 

Siren çıkış akımı:<150mA 



 

 

Dahili siren : >90dB 

GSM band:900MHz，1800MHz，1900MHz 

GSM band aralıkları: ≤2W(900MHz)，≤1W(1800MHz，1900MHz) 

Kablosuz çalışma aralığı:433MHz 

Kablosuz uzaklığı: 

Kablosuz PIR dedektör ve alarm paneli arasındaki mesafe(≥400m açık alanda) 

Kumanda ile alarm paneli arasındaki mesafe(≥200m açık alanda)                 

Kablosuz siren ile alarm paneli arasındaki mesafe(≥300m açık alanda) 

Çalışma sıcaklığı:  -10 ~ +50 

Nem:  10 ～ 85% 

6.2 Kumanda 

 Enerji:12V 27A  

    Gönderme gücü: ≤10mW 

    Gönderme aralığı:433MHz 

 

7. Bakım 

7.1 Düzenli Test  

Sistemin normal çalışma sisteminin ayda bir kez test edilmesi önerilir.  

7.2 Alarm birimi temizleme 

Alarm parçalarını temizlemek için pamuk bez veya sünger kullanın. 

Not: Sistemi temizlemek için süper yapıştırıcı, petrol yağları gibi organik çözeltiler kullanmayın, aksi halde sistem 

bozulabilir. 

 

8. Basit hatalar ve çözümleri 

 

Sorun Sebepler Çözümler 

Enerji varken GSM ışıkları 

kapalı. 

Fiş takılı değil Fiş ve prizi kontrol edin 

Priz bozuk Yeni bir fiş kullanın 

Kumandaya basıldığında ışık 

göstergesi yanmıyor kumanda 

uzaklığı çok yakın. 

Uzaktan kumanda gücü çok zayıf. Kumanda pilini değiştirin. 

Bir bölgeden düşük pil raporu. Pil gücü zayıf Dedektör pilini değiştirin 

Kablosuz detektörden genelde 

yanlış alarm gelmesi 
Kurulum pozisyonu hatalı. Dedektör kurulumunu yeniden yapın. 

SMS’den panele, cevap yok Telefon numarası panele girilmemiş Enerji yeniden verin, otomatik girecektir 

15sn süren uzun “did” sesi 

Dedektör düşük güç Dedektör pilini değiştirin 

GSM hatası 
GSM anteni ve SIM kartı kontrol 

edilmesi gerekiyor 

SMS göndermiyor veya arama 

yapmıyor 

SIM kart içinde bakiye yok SIM karta bakiye yükleyin 

GSM meşgul Daha sonra tekrar deneyin 

Düşük GSM sinyali Kurulum yerini değiştirin 

Program telefonu olarak ayarlanmamış Program telefon numarasını ayarlayın 



 

 

SMS alma ile gerçek alarm 

zamanı farklı 

GSM meşgul Normal bir durumdur 

Saat chip kristali aktif edilmemiş. Sistem zamanını yeniden ayarlayın. 

                                

Bu sistem sınırlaması 

Bu sistem yüksek güvenlik sistemi olarak tasarlanmasına rağmen, hırszlığa veya yangına veya diğer acil durumlara karşı 

tam bir garanti vermez. Alarm sistemleri, ticari veya ev kullanımı için, çeşitli sebeplerden dolayı cihazın işlevini tam yerine 

getiremeyip hata oluşabileceğini bildirir. Örneğin: 

1 Kullanıcı ihmali sebebiyle, sistem devreye alınmamış olabilir. 

2 Kurulumu yapan kişi, kullanım klavuzunu yanlış anlamış ve sistemi yanlış kurmuş olabilir. 

3 Davetsiz misafirler korunmayan girişleri kullanabilir veya alarm uyarı cihazını veya alarm sensörünü geçmek için teknik 

cihazlar kullanabilirler. Pasif IR Hareket Dedektörleri kurulum klavuzunda belirtildiği gibi belirli bir alan mesafede izinsiz 

girişleri algılayabilir. Hacimsel bir alanda koruma sağlamazlar. Bu cihazlar duvar, tavan, alt kat, kapalı kapılar, cam 

bölmeler, cam kapılar veya pencereler arkasındaki hareketi algılamazlar.. 

4 Pasif IR Dedektörler sıcaklık değişimine duyarlıdır; bununla beraber, koruma alanı ortam sıcaklık aralığı 30~40 derece 

civarında olursa, duyarlılık performansı artar. 

5 Enerji yok veya pil yaşlanması bilgisi vardır.  

6 Siren, korna gibi alarm uyarı cihazları kapalı veya yarı kapalı kapılar arkasındaki insanları uyarmayabilir veya 

uyandıramayabilir. 

7 Telefon hattı akış alarmı göndermek için öncül bir merkezi izleme sistemine ihtiyaç duyuyor olabilir ve bu sistem kapalı 

veya servis dışı olabilir. Telefon hatları da saldırganlar tarafından tahrip edilmiş veya bozulmuş olabilir. 

8 Sistemin tam fonksiyonlu olarak çalışmamasında en sık rastlanan yetersiz bakım hatası ile izinsiz girişler ve yangın 

meydana gelebilir. Bu alarm sistemi tüm verici ve sensorlerin düzgün çalıştığından emin olunması için haftalık olarak test 

edilmelidir. 

9 Kablosuz iletim mesafesi açık olana göre hesap edilmektedir. Belirtilen alanda kablosuz iletim mesafesinin güvenilirliği 

için çevrede herhangi bir engelin olmaması gerekir. 

10. SIM kart bakiyesi olmaması veya tahribi gibi durumlar SIM kartın erişilemez olma sebeplerindendir. 

11. Düşük network sinyali sebebi ayarlanmayan taşıyıcı, meşgul hatveya SIM anteni kaynaklı olabilir. 

12 Burada bahsedilen sebepler dışında herhangi bir nedenle ürün hatası ile karşılaşırsanız, cihazı aldığınız yer ile iletişime 

geçin. Uygun bir alarm sistemi kurulumu, sigorta oranlarını düşürecektir. Ev sahipleri, mülk sahipleri ve kiracılar hayat ve 

mülk sigortalarının uygun şekilde devamı için alarm sistemi kullanmalıdır. 
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